Sujet de stage de M1 SOAC — 2021-2022

Titre: Comment et avec quelle précision peut-on calibrer un radar nuage a partir des
caractéristiques de la pluie mesurée en surface ?

Objectifs et descriptions (quelques lignes)

Nous avons au SIRTA depuis plusieurs années un radar nuage qui permet de restituer les
propriétés physiques des nuages (taille et concentration des gouttes, contenu en eau
liquide ou glace, sommet du nuage, etc.) entre le sol et la tropopause. Or, pour fournir des
mesures précises, le radar a besoin d’étre calibré. Une technique consiste a comparer les
mesures brutes du radar (réflectivité, vitesse Doppler) a des grandeurs géophysiques
mesurées en surface. Une d’entre elles est la distribution en taille des gouttes arrivant au
sol mesurée par le spectropluviométre. Celui-ci sera alors comparé au pluviométre pour
comparer la hauteur d’eau fournie par les deux instruments. Par la suite, le stagiaire
évaluera sur des études de cas bien choisis les sorties fournies par le radar aux données
recueillies par les capteurs au sol. Au final, on pourra estimer le coefficient de calibration du
radar que I'on pourra comparer a d’autres coefficients estimés par d’autres techniques
instrumentales.
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Nous avons au SIRTA depuis plusieurs années un radar nuage qui permet de restituer les propriétés physiques des nuages (taille et concentration des gouttes, contenu en eau liquide ou glace, sommet du nuage, etc.) entre le sol et la tropopause. Or, pour fournir des mesures précises, le radar a besoin d’être calibré.  Une technique consiste à comparer les mesures brutes du radar (réflectivité, vitesse Doppler) à des grandeurs géophysiques mesurées en surface. Une d’entre elles est la distribution en taille des gouttes arrivant au sol mesurée par le spectropluviomètre. Celui-ci sera alors comparé au pluviomètre pour comparer la hauteur d’eau fournie par les deux instruments. Par la suite, le stagiaire évaluera sur des études de cas bien choisis les sorties fournies par le radar aux données recueillies par les capteurs au sol. Au final, on pourra estimer le coefficient de calibration du radar que l’on pourra comparer à d’autres coefficients estimés par d’autres techniques instrumentales.
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