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Responsable(s) du stage : Louise Ganeau Email. : | louise.ganeau@onera.fr

DESCRIPTION DU STAGE

Thématique(s) : Matériaux énergétigues, émissions et dispersion atmosphérique
Type de stage : [] Fin d’études bac+5 []Master2 [X] Bac+2abac+4 []Autres

Intitulé : Caractérisation des pertes de particules dans une chaine de mesure des émissions
aéronautiques

Sujet : Les émissions aéronautiques sont un sujet d'importance en termes d’'impact environnemental et
de santé. En effet, en plus des différents gaz émis dans 'atmosphére, la combustion aéronautique conduit
au rejet de particules nanométriques, essentiellement des suies. Ces polluants sont réglementés. Pour
vérifier qu'ils sont en conformité avec les limitations maximales autorisées, il faut déterminer avec
précision leurs concentrations avec une chaine de mesure. Cependant, entre la sortie du moteur et les
différents appareils de mesure, les émissions vont subir différents processus conduisant notamment a
des pertes de particules, biaisant donc les valeurs réelles des concentrations. Ces pertes dépendent de
la distribution en taille des particules mais aussi de la composition du carburant.

L'objectif de ce stage est de déterminer les pertes de particules induites par I'utilisation de différents
systemes de conditionnement des émissions présents sur une chaine de mesure. Celles-ci seront établies
en mesurant la différence de la concentration en nombre des particules avant et aprés chaque systéme.
Le ou la stagiaire mesurera ces pertes pour différentes compositions de carburants aéronautiques et
différents réglages de combustion d’un brlleur générant des émissions représentatives de celles d'un
moteur d'avion. La taille des particules sera établie par un analyseur de particules a balayage (SMPS).
La concentration en nombre des particules sera mesurée avec un compteur optique de particules (CPC).
En paralléle, le ou la stagiaire calculera les pertes de particules de la chaine de mesure avec un modéle
numérique simplifié (Excel, Matlab). Enfin, par comparaison avec les données expérimentales, la fidélité
de ce modéle sera éprouvee.

Est-il possible d'envisager un travail en binbme ? Non

Méthodes a mettre en ceuvre :

[1 Recherche théorique X Travail de synthése

X Recherche appliquée [] Travail de documentation

XI Recherche expérimentale [ Participation a une réalisation
Possibilité de prolongation en thése : Non

Durée du stage : Minimum : 2 mois Maximum : 3 mois

Période souhaitée : avril - juin

PROFIL DU STAGIAIRE

Connaissances et niveau requis : Ecoles ou établissements souhaités :
Métrologie des aérosols — Mesures Physiques | Ecole d’ingénieur / Université / IUT
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